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Optisches 3D-Hybrid-Inspektionssystem

Vielseitig einsetzbare optische Inspektionssysteme fiir alle Marktsegmente
Hochgenaue 3D-Hochgeschwindigkeits-Inspektion
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Neue Bedienoberflache

Die neue Bedienoberflache ist intuitiv und
benutzerfreundlich. Neue Funktionen vereinfachen
das Beobachten und Aufzeichnen von Inspektions-
ergebnissen.

YRi-V

Optisches 3D-Hybrid-Inspektionssystem

Vielseitig einsetzbare optische Inspektionssysteme ermdglichen extrem schnelle und
hochgenaue 3D-Inspektionen fur alle Marktsegmente. Die koaxiale Beleuchtung und die
5-um-Optiken ermoglichen eine prazise Inspektion von Bauteil- und Leiterplattenmerkmalen.

Optiken mit sehr hoher Auflésung von 5 pm

Die gegeniiber den herkdmmlichen 7-pm-Optiken stark
verbesserten 5-um-Ausfiihrungen erméglichen noch
prazisere Inspektionen. Die neuen Optiken verbessern
die Leistungsparameter hochgenauer Inspektionen von
kleinsten Bauteilen wie 0201-(mm)-Chips noch weiter

und optimieren

die Erkennung
winziger Fehler wie
Risse oder Bescha-
digungen.

Herkdmmliche Optik

Hochgenaue Hochgeschwindigkeits-Inspektion

Neuartiger Inspektionskopf

Der neu entwickelte Hochleistungs-Inspektionskopf
verbessert die Leistung von 2D-Inspektionen, 3D-
Inspektionen und Modi, die die 4-Winkel-Kameras
verwenden, ganz erheblich. Die verbesserte Inspek-
tionsleistung bietet Vorteile fur alle SMT-Bereiche.

-

5-um-Optik

Messung der LED-Position

Das System kann die LED-Position messen, dies ge-
schieht Uber Prazisions-Messungen von Bezugspunk-
ten. Diese Prazisions-Messungen werden durch den
auBerst robusten Rahmen ermdglicht.

Bezugspunkt 1

Priifung des korrekten Abstands
Ermittlung, ob das betroffene Bauteil den
richtigen Abstand zur Bezugslinie hat
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-~ Bezugspunkt 2

Bezugspunkt 1

_-
Be;ugslinie

Priifung des relativen Winkels zur

Bezugslinie

Ermittlung, ob das betroffene Bauteil ohne Ver-

drehung gegentiiber der Bezugslinie bestiickt ist

#4D) Hochauflésende, zweidimensionale Hochgeschwindigkeits-Inspektionen

Hochaufl6sende Bilderfassung mit 12 Megapixeln

Das Highend-System YRIi-V verfligt Gber eine 12-MPixel-
Kamera mit 12-pm-Auflésung und telezentrischer Optik.
AuBerdem stehen ein neuer Hochgeschwindigkeits-Grafik-
prozessor (GPU) fir die Bildanalyse zur Verfligung sowie
weitere Eigenschaften, die die Inspektionsfahigkeit gegen-
Uber der herkémmlicher Systeme steigern, wie
z.B. das erweiterte Bildfeld, die Uberlegene
Bildauflésung und der hohe Durchsatz.

Optimale Inspektionsmethode aus fiinf
verschiedenen Verfahren auswahlbar

Robuster Maschinen-

Selektive Helligkeitsanpas-
sung des erfassten Bildes
verbessert die Inspektion
bezlglich fehlender Bauteile,
Polaritat sowie Bauteil-ID
durch Schrifterkennung.

Infrarot

Koaxiale rahmen hoher Steifigkeit Erkennung von Merkmalen bei fehlen-
Beleuchtung den Farbunterschieden, z.B. weiBes
Erkennt winzige Fehler BT auf weiBem Stopplack.
auf Bauteilen mit spie- E
gelnder Oberflache. arbe
~ Farberkennung.
Beispiel: Erkennung

Form
Erfasst geneigte Bereiche.
Beispiel: Erkennung von Lotkegeln.

freiliegenden Kupfers.
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3D-Inspektionen von BT-Héhe und geneigten Oberflachen (Option)

8-Wege-/4-Wege-Projektor (Auswahl)

Der neue 8-Wege-Projektor ermdglicht die Inspektion
von eng beieinanderliegenden 0201-(mm)-Chips. Die
Reduzierung der Anzahl blinder Flecken bei groBen Bautei-
len ermdglicht hochgenaue 3D-Inspektionen. Der erweiterte
3D-Messbereich erfasst jetzt Bauteile bis zu einer Hohe von
25 mm.

YRi-V fuhrt Hochgeschwindigkeits-H6henmessungen inner-
halb eines gesamten Bildfelds in einem einzigen Durchgang
durch. Diese 3D-Inspektion erfasst zuverlassig schwim-
mende Bauteile, die bei 2D-Inspektionen evtl. nicht erkannt
werden. Die Erkennung wurde auch verbessert fur die Félle,
bei denen die Farbtone von Leiterplatte und Bauteilen sehr
ahnlich sind. Die 3D-Inspektion kann Konturverlaufe von
Létstellen bewerten und iO-/niO-Beurteilungen vornehmen.

Der 8-Wege-Projektor
eliminiert blinde Flecken
bei 3D-Inspektionen.

Erkennung zusétz-
licher Bauteile oder von
Verunreinigungen wie
Lotpartikeln durch Aus-
wertung der Helligkeit
oder durch 3D-Hbéhen-
erkennung.

2D- und 3D-Inspektion von Bauteilen mit Anschliissen und von Chipbauteilen

i 1EX

20 MPixel-Winkelkameras fur 4 Richtungen

Das YRi-V-System wurde mit hochaufldsenden 20-MPixel-Kameras ausgestattet.
Klare Bilder ermdglichen prazise Mehrfach-Bewertungen. Die héhere Bildqualitat
verbessert die Genauigkeit automatischer Inspektionen auf der Grundlage von
Schréagbildern. Das YRi-V-System erstellt Schragbilder aus vier Richtungen
(45°, 135°, 225°, 315°). Die geneigten Bilder werden auch am Reparaturplatz zur
Verflgung gestellt, um dem Bediener eine Entscheidungshilfe zu geben.

Einfache Auswahl der

Betrachtungsrichtung
GroBflachige
Bilder
Detail-

ausschnitt
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Inspektionsvarianten flr die Halbleiterindustrie

Erzielt Hochgeschwindigkeits- und Hochpréazisions-
f— TypeHS inspektionen durch neues Kameramodell

Inspektionen mit extrem hoher Auflosung / hoher Geschwindigkeit [25-Megapixel-Kamera]
Dank der neuen 25-Megapixel-Kamera wird selbst

bei einer Auflésung von 5 pm ein sehr groBes Kamera-

Bildfeld (FOV) realisiert. Erzielt noch schnellere Hohe T

Inspektionen fiir die Halbleiterindustrie. Geschwindigksf J
FOV: klein = es miissen mehr Bilder FOV: groB = weniger Bilder miissen
erfasst werden = niedrige Geschwindigkeit erfasst werden = hohe Geschwindigkeit

Inspektionen fiir Wafer und transparente, vergossene Bauteile [3D-Laser]

Mit einem 3D-Laser und der koaxialen Beleuchtung

wird die Oberflache verspiegelter Bauteile und trans- a
- Herkégmlich 3D-Rep£odUkti0h

parenter, vergossener Bauteile prazise erfasst und

somit die 3D-Reproduzierbarkeit verbessert. So ist
-~
Ohne 3D-Laser  Mit 3D-Laser

jetzt die Inspektion von Bauteil-Typen mdglich, die
bisher duBerst schwierig war.

_—

Zahlreiche Inspektionsarten — ein System

Der Bereich der 3D-H6henmessung wurde auf 25 mm erweitert, sodass auch hohe
Bauteile inspiziert werden kénnen. Von der so maximierten Qualitét der 3D-Inspektion
profitieren insbesondere die Baugruppen der Bereiche Automotive und Industrie-
elektronik.

Parametrierbare Einstellungen flir hohe Bauteile, die auf der Ober- oder Unterseite

der Leiterplatte montiert sind, erméglichen die Aufnahme scharfer Bilder mit einer
Beleuchtung, die kaum Schatten verursacht, selbst unmittelbar neben hohen Bauteilen.

Handhabung hoher Bauteile Erkennung von Lothohlkehlen
Das System akzeptiert Bauteile Die Schrage der Lothohlkehle wird durch die tiefblaue
bis zu einer H6he von 45 mm Farbe dargestellt.

auf der Oberseite und 85 mm
auf der Unterseite.

Vollflachige Inspektion auf Fremdkérper * Umkehrbereich um bestlickte Bauteile

Das System inspiziert die
gesamte Baugruppen-
Oberflache einschlieBlich
der Bereiche, die keine
3D-Strukturen aufweisen

sollen, und erkennt dort
jeglche Fremdpartiel
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Automatische Parameterjustierung halbiert Zeitbedarf flir Programmoptimierung

Neueste Verbesserungen bei der automatischen Parametrierung sorgen fir die effizienteste Programmoptimierung auf dem
Markt. Die Optimierungszeit wird insbesondere durch Ausnutzung der originalen Layout- und Bauteildaten splrbar gesenkt.

Inspektionsbereich muss nicht
festgelegt werden

Der Inspektionsbereich wird auto-
matisch entsprechend der Lage-
beziehung zwischen Bauteilform
und Pad eingestellt.

Automatische Einstellung der
Beleuchtungsparameter
Die fur den jeweiligen Inspektions-

bereich optimale Beleuchtung wird
automatisch eingestellt.

Automatische
Positionskorrektur

Die Inspektionsbereiche werden
automatisch entsprechend der
Bauteilverschiebung angepasst.

Daten von Yamaha-Bestlickern kdnnen in Sekundenbruchteilen importiert werden, um daraus das Inspektionsprogramm
automatisch zu generieren. Eine vorinstallierte Bibliothek mit Gber 1.000 Bauteiltypen verkulrzt die Inbetriebnahmezeit

drastisch. Kompatibel mit der IPC-Richtlinie IPC-A-610. Durch einfache Wahl der Baugruppen-Klasse werden die pas-
senden Parametersatze automatisch gewahlt. Die GroBe der Inspektionsfenster wird anhand der PadgroBen festgelegt.

Automatische Erstellung der Inspektionsdaten

Das System kann alle Arten von Daten (z.B. CAD-, CAM-
und Bestlickungsdaten) direkt in Inspektionsdaten um-
wandeln und erstellt Leiterplattenbilder automatisch aus
Gerberdaten. Das System erkennt Durchgangslécher auf
THT-Baugruppen und kann Inspektionsdaten automatisch
erstellen.

Erweiterter Baugruppen-Transport

Transport groBer Baugruppen

Das YRi-V-System kann standardmaBig groBe Baugrup-
pen bis zu 610 mm x 610 mm handhaben. Das Doppel-
spursystem kann auf beiden Spuren Baugruppen bis
320 mm Breite transportieren.

L610 x B 320

L610x B 610

L 610 x B 320

Automatischer Abgleich mit der Bauteilbibliothek
mittels kiinstlicher Intelligenz (KI)

KI erkennt automatisch die Bauteiltypen auf der Grund-
lage der von der Kamera aufgenommenen Bilder und
wendet die optimale Bauteilbibliothek automatisch an.

Doppelspursystem

Das neu entwickelte Doppelspursystem kann beide
Spuren extrem flexibel nutzen. Fur den Betrieb flexibler
Doppelspurlinien lasst sich das System problemlos mit
vor- und nachgelagerten Doppelspureinheiten verbinden.

B =50~320
B =50~ 320

Mehrspurtransport
gleichartiger Baugruppen

B =50 ~590

Transport Transport unterschiedlich
schmaler Baugruppen breiter Baugruppen.
Gesamtbreite der Baugruppen
bis 640 mm maglich.
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Mobile Beurteilung

Bilder, die moégliche Fehler zeigen, werden tber WLAN an das Smartphone des Bedieners gesendet, sodass er aus
der Ferne beurteilen kann, ob das Inspektionsergebnis iO oder niO ist. Das System ermoglicht es den Bedienern, ihre
Entscheidungen jederzeit an jedem Ort zu treffen, und trégt so zu Arbeitserleichterungen bei.

Qualitatssicherung mit mobiler iO/niO-Bewertung (Option)

Der Bestiicker, der das niO-Bauteil gesetzt hat, wird identifiziert und erhalt automatisch eine Riickmeldung Uber das
Netzwerk. Zwangsgesteuert wird diese Maschine in den Zyklusstopp gesetzt und Daten wie Bestlickungsposition,
Kopfnummer und Disentyp werden zur weiteren Aktion des Bedieners am Bildschirm angezeigt. Das Fehlerbild

und die zugehdrigen Informationen werden per WLAN auf das Smartphone des Bedieners geschickt, sodass dieser
sofort eine iO/niO-Beurteilung vornehmen kann.

Fehlerinformationen QA-Option des YRi-V
werden in Echizeit zum erkennt fehlerhafte
Smartphone geschickt Bauteile

Bestiicker gibt ni0-Fehlerinforma-
Alarm aus und zeigt tionen werden zum
Arbeitsanweisung an Bestiicker geschickt

Bediener entscheidet
am Smartphone iiber
i0/ni0

Automatischer Programmwechsel

Das System scannt den 2D-Code der Leiterplatte oder den Barcode auf dem Auftragspapier und wahlt automatisch das
benétigte Baugruppen-Programm. Nach dem Wechsel des Programms werden die Spurbreite sowie die Positionen der
Unterstutzungsstifte automatisch gedndert und die Maschine verifiziert, dass alle Bauteile verfligbar sind.

ID-Daten & ID-Daten & ID-Daten & Schlechtmarken- ID-Daten & Schlechtmarken- ID-Daten & Schlechtmarken-
Transfer Transfer Transfer Transfer Transfer

Mobile Entscheidung.
Mobile Restmengen-
Gemeinsame Datenbank Warnung.

Transferiert die gescannte ID-Information sowie die LP-Positionsdaten, stellt die

Transportbreite ein und liefert die Baugruppen-Daten an jede Maschine.
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Analysetools bieten vielfaltige Funktionen flir exzellente Benutzerfreundlichkeit!

Analyse der Inspektionsdaten steigert Linieneffizienz

Maschinen-Checks als
Funktion von Schwellwerten
und Verteilungskurven der
Inspektionsergebnisse im
Histogramm.

Optimierungs-Support-
funktion vereinfacht die
Analyse.

Trendanalyse unterstiitzt die Identifizierung
von Problemursachen

Lokalisiert den Fehlermodus, in dem das Problem auf-
getreten ist, anhand der Ergebnisse der automatischen
Inspektion und Wiederholungsprifung, die auch eine
Verifizierung des Fehlerbildes ermdglicht.

Ursachen-Analyse liber die Riickverfolgung
in der Produkt-Historie

Alternativ kénnen die Fehlerbilder auch anhand der
Inspektionshistorie des Produkts Uberprift werden.

Uberwachungspaket (iberwacht Produktivitét, Produktqualitat usw.)

Live-Dashboard der Produktion

Visuelles Management der Werkshalle und
des Linienstatus.

Dashboard fiir die Produktionsanalyse

Unterstitzt die Lokalisierung der Problemursache
durch die Analyse jeglicher Verringerung der Produk-
tionsleistung oder erhéhter Qualitatsprobleme.

Wartungspaket (Nach-Wartung, Produktgewahrleistung usw.)

Maschinen-Fernsupport

Der Bildschirminhalt der Kundenmaschine erscheint, Gber das Internet Gbertragen, auch auf dem PC des Yamaha-
Servicetechnikers. Die gemeinsame Nutzung von Bildschirminhalten erleichtert eine schnelle Problemlésung.

BFirewaII
Werk des Kunden :Ifl‘_
Werks- Zentraler D

internes LAN  Server -

Vernetzte Anlagen:
Bestiicker/ Drucker/ Dispenser / Lotpasten-Inspektion
Optische Inspektion/ Offline-PC

Yamaha-Cloud-Service .

Kontaktaufnahme per Telefon:

Verbindung 0K

Telefonverbindung aus

LUELTRERRIEES Telefon. Kundensupport

®

Anforderung ,,Verbindungsfreigabe“

Betreiben - Diagnose - Reparatur

g

4

YAMAHA

Beratung

Meldung ,,Abschluss der Arbeiten




'YAMAHA

Technische Daten

TRUSTED TECHNOLOGY

Modell YRi-V YRi-V TypeHS
Anzahl Pixel 12 Megapixel 25 Megapixel
Aufldsung 12pm 7pum 5um 7um 5pum
3D-Inspektionsgeschwindigkeit” 56,8cm?/s 19,6cm?/s 10,1cm?/s 30,5¢cm?/s 16,2cm?/s

3D-Projektor

8 Projektoren / 4 Projektoren

Hohe der 3D-Messung?

Max. 25mm

Anzahl Pixel der 4-Winkel-Kamera

20 Megapixel

Geeignete Leiterplatten

L50 x B50(mm) (min.) ~ L610 x B610(mm) (max.)¥
Optional L760 mm mdglich

Zuflihrbare maximale Hohe der Baugruppe

Oberseite: 45mm, Unterseite: 85 mm?

Oberseite: 45 mm, Unterseite: 85 mm34

3-phasig AC 200/208/220/240/380/400/416V +10 %

Einphasig AC 200-230V +20V,

Spannungsversorgung 50/60 Hz 50/60 Hz
Druckluftversorgung 0,45 MPa oder mehr, sauber und trocken
Abmessungen L1.252 x T1.497 x H1.614 (mm)
Gewicht 1.480kg 1.430kg

Hinweis: Spezifikationen und duBeres Erscheinungsbild kdnnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden.

1) Unter optimalen Bedingungen bei 4 Projektionen.

2) Unter optimalen Bedingungen.

3) Wenn die 3D-Laser-Option ausgewahlt ist, ist die maximale Hohe der Bauteile auf 33 mm Uber der Oberseite der LP begrenzt.
4)

Bei Einspur-Betrieb.
Bei BaugruppenmaBen auBerhalb der Spezifikation wenden Sie sich bitte an Ihren Yamaha-Vertriebsmitarbeiter.

YRi-V external dimension
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Yamaha Motor Co. Ltd., Head office Robotics Operation

127 Toyooka, Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka 433-8103, Japan, Tel: 81-53-525-7061

Yamaha Motor IM (Suzhou) Co. Ltd.

#8 Building No.17 East Suhong Road, Suzhou Industrial Park, China 215026, Tel: 86-512-6831-7091
Yamaha Motor IM (Suzhou) Co. Ltd., Shenzhen Branch, 1/F, Bd. 1, Yesun Intelligent Community, Guangu-
ang Rd. 1301-70, Guanlan St, Longhua District Shenzhen, Guangdong, P.R.C. China, Tel: 86-755-2393-9910
Yamaha Motor Corporation, U.S.A., IM Division (USA office)

3065 Chastain Meadows Parkway Marietta, GA 30066, Tel: 1-770-420-5825

Thai Yamaha Motor Co. Ltd. (Thailand Office), 64 Moo1, Debaratana Rd., Km 21, Tambol Srisa Jorrake Yai,
Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10570, Thailand, Tel: 66-96-779-7680

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam Co. Ltd. (Vietnam Office)

Lot G1-G2, Thang Long Industrial Park, Vong La Com, Dong Anh Dist, Hanoi, Vietnam, Tel: 84-24-3951-6456

Yamaha Motor Europe N.V.

Niederlassung Deutschland, Geschaftsbereich Robotik
HansemannstraBe 12 - 41468 Neuss

Tel.: +49-2131-2013520
ymerobotics.info@yamaha-motor.de
www.yamaha-motor-robotics.de

Die auf den Fotos in dieser Broschiire gezeigten Modelle kénnen leicht von den
Standardspezifikationen abweichen. Spezifikationen und &uBeres Erscheinungsbild
kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden.

Yamaha Motor Robotics Division ist eine Tochtergesellschaft der Yamaha Motor Company.
Ausgabe: Februar 2024



